
Windows 10 : installation du driver MyDAC



Cher client,

Merci d’avoir acheté le convertisseur numérique-analogique USB Micromega MyDAC. 
Ce tutoriel a été conçu pour profiter au maximum de votre MyDAC depuis un ordinateur 
équipé de Windows 10 ou qui a été mis à jour vers Windows 10 depuis Windows 7/8/8.1.

La prise USB du MyDac fonctionne sur deux modes (voir l’interrupteur USB Audio Class à 
l’arrière du produit) : 

• l’USB Audio Class 1.0, qui ne requiert aucun driver et qui rend le MyDAC compatible avec 
les fichiers audio jusqu’à 24-bit / 96 kHz.
 
• l’USB Audio Class 2.0, qui nécessite l’installation d’un driver spécifique pour assurer une 
compatibilité jusqu’à 24-bit / 192 kHz.

i Si vous avez effectué une mise à jour de Windows 10 depuis 7/8/8.1, prenez le tuto-
riel dès la prochaine page (1. Déinstaller le driver).

i Si vous partez d’une nouvelle installation de Windows 10, rendez-vous à partir du cha-
pitre 2 (2. Installation complète du driver sous Windows 10) 

Musicalement vôtre,
L’équipe Micromega



1. Désinstaller le driver



Ouvrir le menu Démarrer et 
cliquer sur Paramètres



Aller à Système



Depuis l’onglet Applications et fonction-
nalités, trouver le driver MyDac dans la 

liste et le désinstaller



Si le contrôle de compte d’utilisa-
teur est actif sur votre PC, cliquer 
Oui pour autoriser l’installation.

Cliquer sur Uninstall pour lancer 
la procédure.

Cliquer sur Finish pour finir la 
désinstallation du driver.



2. Installation complète du 
driver sous Windows 10



Ouvrir le menu Démarrer et 
cliquer sur Paramètres



Aller à Mise à jour et 
sécurité



Cliquer sur Rédémarrer 
maintenant



Cliquer sur Dépannage...

... puis sur Options avancées ...



... puis sur Paramètres...

... et Redémarrer



Appuyer sur la touche 7 du 
clavier



Appuyer sur la touche 7 du 
clavier

Une fois Windows redémarré, aller dans le dossier du driver et faire un clic-
droit sur le fichier setup.exe. Aller dans Propriétés puis Compatibilité

Cocher la case Exécuter ce 
programme en mode de 

compatiblité pour

Sélectionner Windows 7

Appliquer et 

Appliquer et OK



Appuyer sur la touche 7 du 
clavier

Si le contrôle de compte d’utilisa-
teur est actif sur votre PC, cliquer 
Oui pour autoriser l’installation

Double-cliquer sur le fichier setup.exe pour lancer l’installation

Débuter l’installation en 
cliquant sur Next



Mettre l’interrupteur à l’arrière 
en position «Audio Class 2» et 

connecter ensuite le MyDAC au PC. 

Tourner la molette d’un cran pour 
mettre l’appareil en USB.

NB : Si le MyDAC est déjà connecté au PC 
avant la procédure d’installation, le 

débrancher et suivre l’opération 
ci-dessus.



Laisser le répertoire d’installation 
par défaut. Cliquer sur Install

Cliquer Installer ce pilote quand 
même. Ce message apparait deux 

fois.



L’installation s’exécute pendant 
quelques secondes.

Cliquer sur Finish pour terminer 
l’installation



Aller dans les Paramètres de son 
et onglet Lecture.

Faire un clic-droit sur Micromega 
MyDac USB Audio et choisir 

Périphérique par défaut

Appliquer, OK et profitez-bien de 
votre appareil !


